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g OBJETIVOS [l

% Difundir el conocimiento del flujo de agua en suelos y estructuras térreas a
SM'G los miembros de la Sociedad Mexicana de Ingenieria Geotécnica interesados

en este tema. Particularmente, teorias y métodos que se utilizan actualmente
para el disefio, construccion, y solucién o mitigacion de problemas de flujo de
agua en cimentaciones de obra civil o estructuras térreas.

+ Difundir la practica de la consideracion del flujo de agua en los proyectos de
Ingenieria geotécnica.

R/

<+ Colaborar en la organizacion de actividades técnicas (conferencias,
simposios, talleres y cursos, entre otros) a nivel regional, nacional e
internacional.

+» Mantener un vinculo con los comités internacionales de la ISSMGE.
+» Divulgar las actividades y los resultados del comité técnico.

Estructuras tipicas sujetas a Problemas ocasionados por el
flujo de agua flujo de agua

= Presas = Erosion interna y externa

& Excavaciones = Tubificacion

< Estabilidad de taludes = Subpresion

< Terraplenes, diques, bordos < Licuacion

< Estructuras de retencion = \olteo o flotacion

= Cimentaciones < |Infiltraciones

= Tuneles < Vaciado y llenado

= Pavimentos = |nestabilidad, deslizamientos
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= PROBLEMAS DE FLUJO DE AGUA 0JoJo,
——

Presas

Estrato impermeable

_ Estabilidad de taludes
Diques y bordos

N
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PROBLEMAS DE FLUJO DE AGUA 0JoJo,

Estructuras de retencion
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PROBLEMAS DE FLUJO DE AGUA 0JoJo,
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Geohidrologia

Rellenos sanitarios
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TP MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,
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(&)t =1dia

Linea de
saturaciéon

Lineade

(b) t =9 dias
= saturacion

(c)t =17 dias

Lineade
saturacion

Lineade )
desaturacion

(d) t =30 dias

Figura. Linea de corriente superior para
un nivel establecido del embalse de agua
(Lépez-Acosta et al., 2010).
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Figura. Grado de saturacion (%) para diferentes tiempos
durante el llenado y vaciado rapido (Lépez-Acosta et al., 2010).
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MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,
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Arreglo esquematico de nodos dentro de la zona de flujo para
aplicacion del método de la Presion Extendida (Gonzalez y Lopez-Acosta, 2014)

1

(") Nodos fantasma con presién p =0

@ Nodos con las ecuaciones del método
de la Presién Extendida

Solucion con el método de la Presion Extendida al problema de flujo de
agua en una presa de materiales graduados (Gonzalez y Lopez-Acosta, 2014)
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MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,

SMlG Vectores de velocidad en distintas etapas de la

excavacion de una lumbrera (Lopez-Acosta et al., 2010)
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TP MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,
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Malla de elementos finitos para analisis numérico con
MEF de |la presa El Infiernillo (Lopez-Acostay Mendoza, 2016)
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Distribucion de la carga hidraulica en la seccion maxima de
la presa El Infiernillo (Lépez-Acostay Mendoza, 2016)
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MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,
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(c) Analisis acoplado de
estabilidad considerando el
flujo dentro de la estructura

LIRS

t: ?’4’;, £
otestagty, :
PR
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MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,

Modelacidon estocastica de flujo de agua y transporte de
contaminantes en medios porosos heterogéneos

(Morales-Casique et al. 2006; Morales-Casique y Neuman, 2009)

Una realizacion de concentracion de un

Campo de velocidades medias en x (arriba) y y (abajo) contaminante
Monte Carlo Ecuaciones de momentos
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Concentraciéon media calculada con ecuaciones de momentos estadisticos (punteada)
y Monte Carlo (continua) para dos tiempos de simulacién
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B MODELACIONES NUMERICAS 0JoJo,

Modelacion inversa de flujo
de aire en rocas fracturadas

(Morales-Casique et al. 2010)
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= DISENO DE FILTROS 0]oJo,
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= ANALISIS ESTOCASTICOS 0JoJo,

Clasificacion simplificada de las técnicas mas comunes para evaluar la incertidumbre

Solucién de

Solucién exacta Solucién aproximada :
referencia
A A A
r I r ) r I
Método del Métodos de Métodos de
Jacobiano perturbaciéon simulacién
o (Q)= e (W) § $
dQ - Métodos de primer y
segundo orden segundos = Monte Carlo
momentos (FOSM y SOSM)
Q
J Q=g(w) = Métodos de estimacion
untual (PEM
Q(Q)A-_-_-_-;-_?'?_______________--: i (PEVD)
/ « Método mixto de primer y
( S dw segundo orden (MFO y MSO) <
~_ | _
N __J/ \}f (W) FéM FEM
FDM
donde: Q = Gasto FDM RWM
w = log,o k BEM BEM
Desviacion estandar en el gradiente hidraulico
(adimensional) bajo un cimacio en un medio de dos - o
materiales is6tropos estratificados (Lépez-Acosta, 2010) —
- Ah=6m
b4
9 Desviacioén h=16 m h=10 m
8 estandar en la =
7 carga hidraulica
gg (m) bajo una _
S tablestaca enun £4
3 medio de dos > 3
2 materiales D
1 isotropos ' R ONG)
O 123 4567 6 9101112131415 15 17 18 19 20 21 22 23 24 estratificados 0 LT
X (m) (Lopez-Acosta, 2010) 0123456 78 91011121314151617 181920

X (m)
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