Sociedad Mexicana de Ingenieria Geotécnica, A.C.
Mesa Directiva 2025-2026

SEMINARIO

Investigacion experimental y numérica sobre el efecto de |la
granulometria en el comportamiento monoténico, licuacién
y fabrica de arenas
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Dr. Alejandro Martinez Vela

SEMBLANZA

Alejandro Martinez es profesor asociado en la Universidad de California, Davis. Obtuvo su
doctorado y maestria en el Georgia Institute of Technology en 2015 y 2012, respectivamente, y su
titulo de ingenieria civil en la Universidad de Texas en Austin. Su investigacién se enfoca en el
comportamiento de suelos y la interaccidon suelo-estructura. Sus intereses incluyen la
bioinspiracién en la geotecnia, la interaccién suelo-estructura, la licuacién de suelos, el
comportamiento de jales, la caracterizacién de campo y el comportamiento de estructuras costa
afuera. Sus métodos combinan ensayos de laboratorio, modelado con centrifuga y simulaciones
numeéricas. En 2020, recibié el premio NSF CAREER Award, y en 2022, el ASCE Arthur Casagrande
Career Development Award.

RESUMEN

La granulometria tiene un efecto fundamental en el comportamiento de las arenas, influenciando
su densidad, dilatancia y resistencia al corte. En este contexto, se utilizé una combinacién de
ensayos de laboratorio, simulaciones con modelado por elementos discretos (DEM) y ensayos de
centrifuga para explorar los efectos de la granulometria en el comportamiento mecanico y la
estabilidad de diferentes arenas. Los resultados combinan lineas de estado critico, angulos de
dilatancia y de resistencia al corte pico obtenidos mediante ensayos triaxiales; curvas de activacion
de licuacion obtenidas mediante ensayos de corte simple; interacciones entre particulas y su
contribucion a la transferencia de carga mediante simulaciones DEM; y la estabilidad sismica de
taludes mediante ensayos de centrifuga. Los resultados demuestran que los suelos con un
coeficiente de uniformidad (Cu) mayor presentan un comportamiento mas dilatante, para el
mismo parametro de estado, que los suelos con un Cu bajo, lo que hace que sufran
deformaciones menores durante eventos sismicos.

® 11:00 Horas CDMX
IR Modalidad: Virtual

Registro: https://usO2web.zoom.us/webinar/register/
WN_IfRAFfI6Rp6SXYZ8VXPWnA



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JfRAFf16Rp6sXYZ8vXPwnA

